ディ スプ レイ 機器 の 開発 ・ 


TB-3S-1600E-IMG 


評価 に 利用 で きる FPGA 搭載 ビデ オ ・ ボ ー ド 


米国 Xilimx 社 と 東京 エレ クト ロン デバ 
イス は , 160 万 ゲー ト の FPGA Spartan- 
SE XC3S1600E) を 搭載 し た 開発 ・ 評 価 用 
ビデ オ ・ ボ ー ド 「 TB-3S-1600E-IMG」 を 発 
売 し た . 例え ば , 液晶 ディ スプ レイ や プラ 
ズ マ ・ デ ィ ス プレ イ な ど に 画像 を 送出 する 
ビデ オ ・ ボ ー ド や チュ ー ナ ・ ボ ー ド の 開発 
に 利用 で きる . 

本 ボー ド を 使え ば , ディ スプ レイ ・ パ ネ 
ル と ビデ オ ・ ボ ー ド の 間 を つなぐ 標準 的 な 
イン ター フェ ー ス ( LVDS, RSDS, Mini- 
LVDS な ど ) を 検証 で きる . 拡張 用 I/O コ 
ネ ク タ を 介し て 本 ボー ド に 接続 で きる DVI 
イン ター フェ ー ス の サブ ボー ド が 付属 する . 
また , オプ ショ ン と し て , カメ ラ ・ リ ン 
ク ・ インター フェー ス , ピン ・ ヘ ッ ダ 変換 , 
USB イ ンタ ー フ ェ ー ス の 各 サ ブ ボ ー ド も 用 
意 さ れ て いる . 

上 述 の FPGA の ほか , プッ シュ ・ ボ タン 


を 4 個 , ディ ッ プ ・ ス イッ チ を 6 個 , 状態 
表示 用 LED を 5 個 , RS-2322C ポ ー ト を 1 
チャ ネル , 512M バ イト の DDR SDRAM 
を 4 個 搭載 する . 電源 電圧 は 12V. 基板 
の 層 数 は 8, 外形 寸法 は 200mm x 230mm 


写真 1 ビデ オ ・ ボ ー ド 「 TB-3S-1600E-IMG」 


の 外観 


で ある . 

また , 同社 は , 本 ボー ド と 組み 合わ せ て 
使え る 画像 処理 アル ゴリ ズム 開発 用 IP コア 
を 提供 する . 例え ば , ガン マ 補 正 や 色 温度 
調整 , 動画 偽 輸 郭 低減 , 動き 予測 , 郊 度 ・ 
コン ト ラス ト 調整 , 色相 ・ 彩 度 調整 , 鮮明 
度 強化 , フ イズ.・ リ ダク ショ ン な どの IP コ 


ア が 用 意 さ れ て いる . 


画 価格 

1.200 ド ル 

画 連 絡 先 

ザイ リン クス 株 式 会 社 
TEL 03-5321-7711 
http://www.xilinx.co.jp/ 


最大 40G サン プル /s で 信号 を 取り 込め る ディ ジタル ・ オ シロ スコ ー プ 


DPO7254, DPO7104, DPO7054 


米国 Tektronix 社 は , ディ ジタル ・ オ シ 
ロス コー プ を 発売 し た . 1 チャ ネル 使用 時 
の サン プル ・ レ ー ト が 40G サ ンプ ル /s の 
「 DPO7254」, 20G で サン プル /s の DPO 
7104」, 10G さ サン プル /s の DPO7054」 が あ 
る . 例え ば DPO7254 の 場合 , 4 チャ ネル 
使用 時 の 各 チ ャ ネル の サン プル ・ レ ー ト は 
10G で サン プル /s に な る . 1 チャ ネル 使用 時 
の レコ ー ド 長 は 40M ポイ ント . オプ ショ ン 
と し て , 最大 400M ポイ ント まで メモ リ を 


増設 可能 . 
本 ディ ジタル ・ オ シロ スコ ー プ 向け に , 
信号 波形 を 高速 に 取り 込む た め の 専 用 


ASIC を 開発 し た . 例え ば , トリ ガ ご と に 
毎回 発生 する 現象 と , 100 回 に 1 回 発生 す 
る まれ な 現象 波形 欠落 や グリ ッ ジ な ど ) の 
違い を 判別 で きる と いう . また , 本 ディ ジ 
タル ・ オ シロ スコ ー プ は , 米国 IBM 社 の 
7HP SiGe テ クノ ロジ で 製造 し た AD コン 
バー タ を 内 蔵 し て いる . グリ ッ ジ の 最小 検 
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出 幅 は 200ps, 垂直 軸 角 度 は エ 1%, トリ 
ガ ・ ジ ッ タ は 1.5psRMS root mean squa- 
re: 2 乗 平 均 平方 根 ) 以下 で ある . 

I2C, SPI, RS-232,。 CAN バ ス 向 け の シ 
リア ル ・ ト リカ 解析 機能 を 備え る . トリ ガ 
可能 な シリ アル ・ パ ター ン 信 号 の 伝送 速度 
は 最大 1.25Gbps. 121 イ ンチ の XGA ディ 
スプ レイ を 搭載 する . 外形 寸法 は 451mm x 


DPO7254 型 の 外観 


265mm X 292mm. 重量 は 約 15kg. 

本 ディ ジタル ・ オ シロ スコ ー プ と 組み 合 
わせ て 利用 で きる 電流 プロ ー オ TCP0030」 
も 発売 する . DC~ 120MHz, 最大 30A の 
信号 を 観測 で きる . また , 最大 25GHz に 
対応 する アク ティ ブ ・ プ ロー オ ゴ オ TAP2500」 
や , 最大 1.5GHz に 対応 する TAP1500」 も 
発売 する . 


画 価 格 

2.980,000 由 DPO7254 型 ) 
1.580,000 上 四 DPO7054 型 ) 
画 連 絡 先 

日 本 テク ト ロニ クス 株 式 会 社 
TEL 03-6714-3010 
http://www.tektronix.co.jp/ 


ARM1 1 を 組み 込ん だ 3G 携帯 電話 向け の ベー スバ ンド IP コア 


C G 


英国 TTPCom 社 は , EDGR enhanced 契約 を 結ぶ 必要 が ある . が 144Mbps の HSDPA Category 10) に 
data GSM environment) や W-CDMA wide- ARM1156T2S を 採用 し た 理由 と し て は , 対応 し た 改良 版 の ベー スバ ンド IP コア も 提 
band code division multiple access) な ど , HSDPA high speed downlink packet 供する 予定 . 

第 3 世代 3G) 携帯 電話 の 通信 方 式 に 対応 し access) な ど , いわ ゆる 3.5G 以 降 の 高速 な 

た ベー スバ ンド IP コア CBEmacro3G」 を 通信 方 式 に 対応 し や すい こと を 挙げ て いる . 

発売 し た . 本 IP コア は , CPU, 通信 処理 本 IP コア の 消費 電力 や 性 能 , ゲー ト 規 

回 路 , 入出 力 イ ンタ ー フ ェ ー ス 回 路 な ど で 模 な どの 詳細 は 明らか に され て いな い . 

構成 され て いる . CPU と し て 英国 ARM 社 2006 年 2 月 13 日 か ら ス ペイ ン の Barcelona 画 価 格 

の ARM1156T 2S」 を 採用 し た . プロ トコ で 開催 され ず 3GSM World Congress 2006」 Ac 

ル ・ ス タッ ク ・ ソ フト ウェ ア も 合わ せ て に お いて , 本 IP コア に 関連 し た デモ ンス ト PCOm 視 目 本 事務 所 
提供 する . な お , 本 IP コア の ユー ザ は , レー ショ ン を 行う と いう . TEL 045-340-3298 
TTPCom 社 , ARM 社 と 個別 に ライ セン ス また , 2006 年 前 半 に は , デー タ 通信 速度 計 P2/wwwttpcom.com/ 


12 ピット A-D コン バー タ 内 蔵 の バッ テリ 管理 用 16 ビッ ト ・ マ イコ ン 


LC88F0348A 


三洋 電機 は , 12 ビ ッ ト A-D コ ン バ ー 最小 命令 実行 時 間 は 1 ん s. 12 ビ ッ ト A- 消費 電流 は 300zA, 200kHz 発振 時 が 120 
タ を 11 チ ャ ネル 内 蔵 し た 16 ビ ッ ト ・ マ イ  D コ ン バ ー タ の ほか , 積算 型 電流 検出 回 路 _wA. パッ ケー ジ は 52mmxX 63mm の 24 
コン | LC88F0348A」 を 発売 する . SBS や SMBus% System Management Bus) 1.1 ピン MSOP で ある . 2006 年 末 か ら 出荷 を 
( Smart Battery Data Specification) v1.1 with PEC 対 応 回 路 な ど , 電池 の 残 量 計算 開始 する 予定 . 
に 準拠 し た スマ ー ト ・ バ ッ テ リ ・ シ ステ ム に 必要 な 機能 を 備え て いる . さら に , 800 
に 対応 する . スマ ー ト ・ バ ッ テ リ と は , パ kHz~ 12MHz の 発振 回 路 , 48K バ イト の 
ソコ ン 用 2 次 電 涙 Li イオ ン 電 池 や Ni-MH フラ ッシュ ・ メ モリ , 640 バ イト の RAM, 
電池 な ど ) の 残 量 計算 を 行っ た り , 充 放 電 5 個 の 残 量 表示 用 LED を 点灯 制御 する 回路 , 画 価格 
電流 な ど を 監視 する バッ テリ 管理 用 規格 で 通電 流 検出 回 路 。 TI の バス ・ イ ンタ ー フ ェ 800IR サン ブル 価格 ) 


8 2 IS 6 画 連 絡 先 
ある . ノー パソ コン や ディ ジタル ・ カ の 2 本 の プロ グラ マブ ル ・ タイ ヤマ, 時 三洋 電機 株 式 会 社 部 品 デ バイ スグ ルー プ 
メラ , 電気 自動 車 ホ お どの バッ テリ ・ パック 計 用 タイ マ な ど を 持つ . IL/O 端 子 の 数 は 16. TEL 0276-61-8315 
に 組み 込ん で 利用 で きる . 電源 電圧 は 3V ~ 36V. 1MH 発振 時 の http://www.semic.sanyo.co.jp/ 


DSP の 消費 電力 を 最適 化す る た め の ス ター タ ・ キ ッ ト 


C5509A 消費 電力 示 適 化 DSK 


米国 Texas Instruments 社 は , 同社 の グ ・ ツ ー ル , 同社 の DSP 用 ソフ トウ ェ ア 介し て この 計測 用 ボー ド を 本 スタ ー タ ・ キ 


DSB C55x シリ ー ズ 」 の 消費 電力 を 最適 化 開発 ツー ル Code Composer Studio IDE ッ ト に 接続 すれ ば , 実際 の 動作 に 基づい た 
する た め の ス ター タ ・ キット 「 C5509A 消 v3.1 DSK」, BIOS ソ フト ウェ ア 「 DSP/ 消費 電力 を 測定 で きる . この 計測 用 ボー ド 
費 電 力 最適 化 DSK」 を 発売 する . 本 スタ ー BIOS カ ー ネ ル v520」, パワ ー・ ス ケー リ に は , 同社 の 計測 シス テム 管理 ツー ル 
タ ・ キット は , TMS320C5509A を 搭載 す ング ・ ラ イブ ラリ な ど が 含ま れる . パワ 「 LabVIEW」 を ベー ス と する 消費 電力 モニ 
る 開発 用 ボー ド と ソフ ト ウェ ア か ら 成 る . 一 ・ ス ケー リン グ ・ ラ イブ ラリ と は , 要求 タリ ング 用 ソフ ト ウェ ア も 付属 し て いる . 

携帯 型 機器 の 開発 に 本 スタ ー タ ・ キ ッ ト を され る 最大 消費 電力 に 基づい て DSP の 動作 

利用 する と , 電流 プロ ー ブ や オシ ロス コー 周波 数 や コア 電圧 を 計算 ・ 制 御 す る た め の 画 価 格 


プ な どの 測定 器 を 用 意 し な く て も , 消費 電 ソフ トウ エア で ある . 六 
力 を 測定 ・ 管理 で きる と いう . ま た , 本 スタ ー タ キッ ト に は , 米 臣 日 本 テキ サス ・ イン スツル メン ツ 株 式 会 社 


ソフ トウ ェ ア と し て , DSP の 消費 電力 の National Instruments 社 の 計測 用 ボー ド http://Www.tij.cojp/jsc/docs/pic/picho 
解析 や 最適 化 を 行う パワ ー・ プ ラン ニン ( パワ ー・ アナライザ) も 付属 する . USB を PRtm 
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6 次 の ロー パス ・ フィ ル タ な ご ど を 内 蔵 す る ハイ ビジ ヨ ン 用 ビデ オ ・ フ ィ ル タ ・ ド ライ バ LSI 


米国 Fairchild Semiconductor 社 は , コン 

ポジ ッ ト / プ ログ レッ シブ / ハ イ ビ ジ ョ ン 
( HD: high definition) ビデ オ 信 号 用 の フィ 

ル タ ・ ド ライ バ LSI FMS6690」 を 発売 し た . 
入力 クラ ンプ や 6 次 の ロー パス ・ フ ィ ル タ , 
アン プ , ド ライ バ を 各 6 チ ャ ネル 内 蔵 する . 
アン プ の ゲイ ン は 6dB 固 定 . 

フィ ル タ は , ハイ ビジ ョ ン 信 号 ま た は プ 
ログ レッ シ プ 信 号 に 対応 する 6 次 の フィ ル タ 
を 3 チャ ネル 端子 設定 で 選択 可能 ), コン 
ポジ ッ ト 信号 に 対応 する 6 次 の フィ ル タ を 3 
チャ ネル 持つ . 


ハイ ビジ ョ ン 信 号 に 対応 する チャ ネル の 
フィ ル タ の 周波 数 特性 は , 1dB 減 衰 点 が 31 
MHz, 3dB 減 衰 点 が 34MHz. 74.25MHz 
に お ける 減衰 量 は 41dB で ある . ひずみ は 
09%, クロ スト ー ク ・ ノ イズ は - 54dR 1 
MHz の 場合 ), SV 比 は 60dR 100kHz て 
30MHz), 入出 力 問 の 信号 遅延 時 間 は 25ns. 

コン ポジ ッ ト 信号 に 対応 する チャ ネル の 
フィ ル タ の 周波 数 特性 は , 1dqB 減 衰 点 が 
715MHz, 3dqB 減 衰 点 が 8MHz. 27MHz に 
お ける 減衰 量 は 50dB で ある . ひずみ は 
035%, クロ スト ー ク ・ ノ イズ は - 54dR 1 


MHz の 場合 ), SV 比 は 72dR 100kHz て 
42MHz), 入出 力 間 の 信号 遅延 時 間 は 90ns. 

電源 電圧 は 475~ 525V, 無 負荷 時 消費 電 
流 は 60mA, パッ ケー ジ は 20 ピ ン TSSOP 
で ある . 


画 価 格 

0.83 ド ル 1,.000 個 購 入 時 の 単価 ) 

画 連 絡 先 

フェ アチャ イル ド セミ コン ダク ター ジャ パン 
株 式 会 社 

TEL 03-5275-8380 
http://www.fairchildsemi.com/jp/ 


44.25MHz に お ける 減衰 量 が 45dB の ハイ ビジ ョ ン 用 ビデ オ ・ フ ィ ル タタ ・ ド ライ バ LSI 


米国 Maxim Integrated Products 社 は , 
ハイ ビジ ョ ン 用 の ビデ オ ・ フ ィ ル タ ・ アン 
プ を 発売 し た . 電源 電圧 が 単 一 + 5V の 

「 MAX9500」 と , 2 電源 士 5W7 の MAX9501」 
が ある . フィ ル タ ・ ブ ロッ ク の 30MHz ま で 
の 平 た ん 性 は 土 1.5dB. 4425MHz に お ける 
減衰 量 は 45dB, 7425MHz に お ける 減衰 量 
は 38dB. 入力 振幅 が 14V まで の 範囲 の 電圧 
利得 は 6HB で ある . 

DVD プレ ー ヤ や AV レシ ー バ な ど に 組み 
込ま れ て いる ほとん どの MPPEG デ コー ダ は , 
ハイ ビジ ョ ン 用 ビデ オ 信 号 を 7425MHz で 再 


MAX9500,"MAX9501 


生 す る . し か し , ハイ ビジ ョ ン 用 ビデ オ 信 


号 の ベー スバ ンド は 30MHz で ある た め , 
4425MHz か ら 大 き な エ イリ アス が 生じ る . 
その た め , 最大 30MHz ま で の ベー スバ ン 
ド ・ ビ デオ 信号 を 通過 させ , な お か つ 4425 
MHz か ら の エイ リ アス を 十分 に 減衰 させ る 
フィ ル タ が 求め られ て いた . 

チャ ネル 数 は 3 で , 各 チ ャ ネル が 2 系 統 の 
負荷 を 同時 に 駆動 で きる . 入力 イン ピー ダ 
ンス は 80Ok Q, 出力 オフ セッ ト 電圧 は 08V, 
電源 電圧 除去 比 は 60dB, スル ー レ ー ト は 
100V/ ws で ある . また , 群 遅延 は 25ns, 


NN 


N ヨ リド) 


SV 比 は 60dB, 入力 容量 は 1pF, 出力 負荷 
容量 は 25pF. MAX9500 の 動作 電圧 は 
4.5V^ 十 55V, MAX9501 は 土 45V て 
55V. MAX9500 の 1 チャ ネル 当たり の 消費 
電流 は 34mA. パッ ケー ジ は 16 ピ ン の SOP 
と QSOP で ある . 


画 価 格 

1.05 ド ル 1,000 個 購 入 時 の 単価 ) 
画 連 絡 先 

マキ シム ・ ジ ャ パン 株 式 会 社 
TEL 03-3232-6141 
http://japan.maxim-ic.com/ 


IPA, 情報 セキ ュ リ ティ 技術 の 認定 試 馬 を 設計 "開発 者 向け に 2006 年 4 月 か ら 実 施 


情報 処理 推進 機構 TPA ) は , 情報 処理 技 
術 者 試験 びり テク ニカ ル エ ンジ ニア 試験 」 の 
新しい 区 分 と し て , 「 情報 セキ ュ リ ティ 」 を 


追加 し た . 現在 , 情報 シス テム や ネッ トワ 
ー ク の 高度 化 に 伴い , ウィ ルス や 不正 アク 
セス , 情報 漏えい な ど に 対す る セキ ュ リ テ 
イィ 対策 が 重要 と な っ て き て いる . 本 試験 は , 
お も に 情報 シス テム の セキ ュ リ ティ 機能 の 
開発 者 や その 機能 を 用 いた アプ リ ケー ショ 
ン 開 発 者 を 対象 と し て いる . 年 齢 や 実務 経 
験 な どの 受験 資格 は 設定 し て いな い . 第 1 回 
目 の 試験 は , 2006 年 4 月 16 日 に 実施 され る . 
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受験 料 は 5100 円 . 

本 試験 は , 四肢 択 一 式 55 問 解答 , 100 
分 ), 記述 式 4 間 中 3 問 解答 , 90 分 ), 論述 
式 2 問 中 1 問 解 答 , 120 分 ) で 行わ れる . ネ 


と し て , プロ ジェ クト の 計画 策定 や 計画 実 
施 , 変更 管 理 を 行い 。 プ ロジ ェクト を 実施 
する こと が で きる ) に 相当 する .「 情報 処 理 
技術 者 試験 の 基本 レベ ル に 位置 する 試験 の 


ットワーク や セキ ュ リ ティ の ほか , デー タ 
ベー ス , コン ピュ ー タ ・ シス テム な どの 問 
題 が 出題 され る . 解答 する に は , 情報 セキ 
ュ リ ティ 関連 の 業務 に 5 6 年 携わっ た 技術 
者 程度 の 知識 や 技術 力 を 必要 と する と いう . 
これ は , ITSS IT スキ ル 標 準 ) の スキ ル 熟 
達 度 で は レベ ル 4 ピー ク 時 の 要員 数 10 人 未 
満 の プロ ジェ クト の プロ ジェ クト ・ リ ー ダ 


合格 率 は 受験 者 の 2~ 3 割 . 一 方 , 今回 の 情 
報 セ キュ リティ に つい て の テク ニカ ル エ ン 
ジニ ア 試 験 は 専門 家 向 け . 合格 率 は 数 %, 
高く て 15% 程 度 だ ろう ( IPA 情報 処理 技術 
者 試験 セン ター 長 の 港 谷 隆 氏 ). 


e IPA の ホー ムペ ー ジ 
http://www.ipa.go.jp/ 


